
CARACTERISTICAS TECNICAS

Unidades RAM OIL T 500 RAM OIL T 555

Tipo Turbine à canale latérale

Potencia kW - HP 4,3 – 5,8 5,5 – 7,5

Voltaje | Frecuencia V | Hz 400 | 50/60 400 | 50/60

IP | Clase de aislamiento 55 | F 55 | F

Depresión máxima mBar 420 480

Depresión en continuo mBar 360 420

Caudal máximo m³/h 320 320

Válvula de seguridad Incluido Incluido

Boca de aspiración Ø mm 50 50

Nivel de ruido – (EN ISO 3744) dB(A) 72 76

Capacidad líquidos Lt 500 500

Capacidad sólidos Lt 70 70

Dimensiones mm 600 x 1510 600 x 1510

Altura mm 1780 1780

Peso Kg 320 350

Tiempo de aspiración L/sec 500/57 500/110

Tiempo de descarga L/sec 500/69 500/120

Tipo de descarga

Tipo Bompa Bompa

Potencia kW 0,79 1

Voltaje V | Hz 400 | 50/60 400 | 50/60

RAM OIL T 500 | T 555  
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TOLVA PARA VIRUTAS

RAM OIL T 500 | T 555

Arriba del aspirador está instalada una tolva para la 

recogida de metal que separa los líquidos de los solidos.

Al interior es posible inserir un filtro en PPL para separar 

la virutas mas pequeña hasta 150 micras. La tolva se 

puede rotear con facilidad para descargar el material 

con facilidad.
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Todos los datos de este documento pueden ser cambiados sin previo aviso.

BOMBA A INMERSION
Para descargar hay una bomba sumergida de 1 hp de

potencia. El liquido se pulsa fuera con mucha rapidez

permitiendo al operador de aspirar y descargar en el

mismo momento. La bomba tiene su flotador eléctrico

que garantiza un trabajo en seguridad.

El liquido acumulado puede ser filtrado a través de

un filtro en nailon con una eficiencia de 150 micrón.

Gracias a esto, es posible separar también

pequeños trozos del aceite y reciclar el lubricante.

Este filtro puede ser lavado y reutilizado fácilmente.

FILTRO EN NAILON

UNIDAD DE SUCCION

La unidad de succión es una turbina SIEMENS con

acoplamiento directo entre motor y rotor. Está

equipada con una válvula de seguridad para

garantizar un trabajo continuo y seguro, sin

mantenimiento.


