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ELECTRIC ENGINE HOT WATER H.P. CLEANER
IDROPULITRICE AD ACQUA CALDA - MOTORE ELETTRICO

The industrial hot water pressure washer
for excellence.

Solid, sturdy, designed for heavy use and
continuous.

The efficiency at its maximum expression.
Particularly suitable for the hydro-blasting,
removal of graffiti and murals, in industry,
in agriculture, in construction.

L'idropulitrice industriale ad acqua calda
per eccellenza.

Solida, robusta, progettata per un uso
gravoso e intenso.

L'efficienza al massimo della sua
espressione. Particolarmente indicata per
lidro-sabbiatura, la rimozione di graffiti e
murales, in industria, in agricoltura,
nelledilizia.

SPULITECNCE



Triplex pump with ceramic plungers connecting rod system,
brass head pump. Pressure regufator .

Fuel, water and detergent fifters.

Pressure gauge and thermostat. Safety valve.

Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella/manovella
e testata in ottone. Regolatore di pressione.

Filtri gasolio, acqua e detergente.

Manometro e Termostato. Valvola di sicurezza.

TSI security system including:

(1) time delayed auto stop start 3 seconds

defay on boiler start-up; (2) stop for lack of water; (3) stop

for leak detection; (4) stop after 1 hour in total stop,

(5) burner shutdown in case of lack of fuel.

Comando a distanza TSI (Total Stop Intelligente) con funzioni:
(1) ritardatore accensione caldaia (3 sec.); (2) arresto per
mancanza acqua; (3) arresto per microperdite;

(4) arresto dopo 1 ora di total stop;

(5)arresto bruciatore per mancanza gasolio.

From 5,5 to 15HP IE2 High efficiency
electric engine.

Flexible coupling.

Motore elettrico da 5,5 fino a 15 HP
ad alta efficienza IE2.

Giunto elastico.

STANDARD ACCESSORIES ACCESSOR! STANDARD
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OPTIONAL
S.S. Sand blasting tank
Vaschetta sabbia

High efficiency vertical stainfess stee/ boiler AISI 430,

with refractory cement base.

A photocell is available as an optional feature.

Caldaia verticale ad alto rendimento con fondo in cemento
refrattario e testata in acciaio inox.

Disponibile opzionalmente con fotocellula per il controllo
fiamma.

24V control panel.

Steam Valve

Quadro comandi in bassa tensione (24V).
Valvola vapore.

Fue! filter.
Filtro gasolio.

Galvanized steel chassis with fuef tank and water tank.
Telaio portante in acciaio
con serbatoio per il gasolio e vaschetta dell'acqua.

H.P. detergent suction probe.

Sonda per aspirazione liquido detergente in alta pressione.
(cod. 7280030)

ONLY FOR / SOLO PER ROBOT 1 MOD. 500.10
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ROBOT Code Max. pressure Flow rate Power g Water temperature Weight qly Quty per Machine dimensions
1 Codice Max. pressione Portata Potenza Temperatura acqua Peso a pallet Q.ta per container Dimensione macchina
bar PSI Lt/h  gph HP °C °F kg LxWxH (cm) 20 ft 40 ft LxWxH (cm)
150.15 91720000 150 2200 900 237 55 225
150.21 91720020 150 2.200 1.260 333 7,5 225
200.15 91720010 200 3.000 900 237 7,5 225
200.21 91720030 200 3.000 1.260 333 10,0 1.450 40/150 70/350 232 116x76x135 1 15 30 77x74x115
300.21 94500121 300 4.350 1.260 333 15,0 250
350.15 94500135 350 5100 900 238 15,0 250
500.10 91720050 500 7.250 600 159 15,0 245
Pump type - Tipo pompa WS m XW m TSI = Intelligent Total Stop - Arresto Totale Intelligente
OPTIONAL ACCESSORIES ACCESSOR! OPTIONAL
15it.Jmin. Kit rotating nozzle
/ ’\ Pipe cleaning o 500 bar inox S Kit ugello rotante 15/t./min. Double nozzle carrier
‘ nozzle L; rotating nozzle i ‘% cod. 1000384KIT Z ¢ (supplied without nozzles)
Ugello Ugello rotante 211t Jmin. Kit rotati y Testina doppia
sturatubi 500 bar inox Kit u/gngﬁ (') p (/)t;%{ae/g?/? /orﬁizn? (fornita priva di ugelli)
cod. 1000394 cod. 1000386 cod. 1000380KIT cod. 16000490
e Sand Sand blasting head Exhaust smoke 15 mis. S.S. Sand blasting tank
?':' n;} blasting kit =l ! 500 bar round jet tube adapter hosereel kit Vaschetta sabbia
" —a? it > Testina sabbiante 500 bar a ® Adattatore camino Kit awolgitubo
. sabbiatura getto tondo + sonda + tubo per scarico fumi 15m, Water softner
cod. 6000600 cod. P25046000 + cod. P16140140 Dispositivo anticalcare

+
cod. 4000140

+ cod. P25030020 + cod. 4000141

cod. 5000030

cod. 6000445




